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® Folienschwei&gerat, msbesondere fur Haushaltszwecke 

Die Erfindung betiifft em FolienschweiSgerat, msbeson- 
dere fur Haushaltszwecke mit elner Pumpe, von der minde- 
stens ein Luftkanal ausgeht, der einen zwischen zwei Folien, 
z. B. eines Folienbeutels einschiebbaren AnschluSstutzen 
umfaBt Bei einem derartigen Gerat soil die Gefahr einer 
Verschmutzung der Luftkanale und der Pumpe vermindert 
und insbesondere die Reinigungsmoglichkeit verbessert 
werden, 

Es wird vorgeschlagen, diese Aufgabe dadurch zu losen, 
daS die den Luftkanal bildenden Luftf uhrungen mindestens 
z. T. vom ubrigen Gerat abnehmbar ausgebildet sind. Dies 
hat den Vorteil, daB diese Luftfuhrungen zur Reinigung von 
den im ubrigen Gerat angeordneten elektrischen Bauteilen, 
wle z. B. einem Antriebsmotor einer Pumpe trennbar sind. 

■ Vorzugsweise ist auch die Pumpe vom ubrigen Gerat ab- 

f nehmbar. 
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AnsprUche 



FolienschweiBgerat, insbesondere fur Haushaltszwecke, mit 
einer Pumpe von der mindestens ein Luftkanal ausgeht, der 
einen zwischen zwei Folien, z.B. eines Folienbeutels 
einschiebbaren AnschluBstutzen umfaflt, dadurch ge - 
k e nnzeichnet, daB die den Luftkanal bildenden 
Luftfiihrungen (BehSlter 12, AnschluBstutzen 22; Behalter 
606, AnschluBstutzen 610; Pumpengehause 708, Behalter 710; 
Behalter 808) mindestens z.T. vom ubrigen Gerat (Sockel- 
gehause 2; 602; 702; 802) betriebsmaBig abnehmbar ausge- 
bildet sind . ji^j! .. if ; 

,., j .. M 
fit . I * e s * 1 1* i _ jl • «- •' 

FolienschweiBgerat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 

daB die Luftfiihrungen mindestens- z T. in einem betriebsmaBig 

vom ubrigen Gerat (Sockelgehause 2; 602; 702; 802) abnehm- 

-bacen_ Behalter (12; Pumpengehause 708, Behalter 710;, BehSl- 



ter 808) ausgebildet sind. 

FolienschweiBgerat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB der abnehmbare Behalter (12; 606) eine 
Baueinheit mit dem AnschluBstutzen (22; 610) bildet und 
zusammen mit diesem vom Ubrigen Gerat abnehmbar ist. 

FolienschweiBgerat nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB in dem abnehmbaren BehSlter K(12; 606; 
710; 808) ein einen Teil des Luftkanals bildender Absetzrauir 
(58; 61H fur mitgerissenes Fullgut, insbesondere Flussig- 
keit angeordnet ist. 
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FolienschweiBgerat nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichm 
daB der Absetzraum (58) luftabfluBsseitig eine Begrenzunf 
wand (56) aufweist mit einer Oberstromkante, die hoher 1: 
als die LufteinlaBof fnung (54) der Pumpe (90). 

FolienschweiBgerat nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadi 
gekennzeichnet, daB zwischen dem Absetzraum (58) far di 
FlUssigkeit und der Pumpe (Geblaserad 90) eine Flussigkei 
sperre (Filter 62, Schwimmerventil 78) "angeordnet ist. 

FolienschweiBgerat nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnc 
daB als Fliissigkeitssperre ein Ventil, vorzugsweise ein 
Schwimmerventil (78) dient, das vom Fliissigkeitsstand i 
Absetzraum (58) betatigt wird. 

FolienschweiBgerat nach. Anspruch 6 Oder 7, dadurch geken 
zeichnet, daB als FlUssigkeitssperre ein in einem zwisch 
dem Absetzraum (58) und der Pumpe (Geblaserad 90), vorzug 
weise im abnehmbaren BehMlter (12) angeordneten Raum 
(Filterraum 60) angeordneter Filter (62) dient. 

FolienschweiBgerat nach einem der Anspruche 1 bis 8, dadu 
gekennzeichnet, daB der vom Qbrigen Gerat (Sockelgehause 
abnehmbare BehSlter (12) ein Fenster (643) aufweist, dur. 
das vorzugsweise die FlUssigkeitssperre (Filter 62, 
Schwimmerventil 78) sichtbar ist. 

FolienschweiBgerat nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnei 
daB das Gerategehause (Sockelgehause 2) eine mit dem Fenst 
(Riickwand 44, auBere Stirnwand 46) korrespondierende 
Sichtof fnung aufweist. 

- 3 - 
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11. FolienschweiBgerat, insbesondere nach einem der Anspriiche 1 
bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB die Pumpe (Radialgebiase 
728; Blasebalg 830) vorzugsweise zusammen mit den abnehm- 
baren Luftf Ohrungen (Pumpengehause 708; Behalter 808) vom 
ttbrigen Gerat (Sockelgehause 702, 802) abnehmbar ist. 

12. FolienachweiBgerat nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Pumpe (Geblaserad 728; Blasebalg £30) vorzugsweise 
betriebsmaBig herausnehmbar in den abnehmbaren Luf tfflhrunger 
(Pumpengehause 708; Behalter 808) angeordnet ist. 

13- FolienschweiBgerSt nach Anspruch 10 ode 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Pumpe (Radialgebiase 728; Blasebalg 830) 
uber eine betriebsmaBig losbare Kraf tubertragungs-Ein- 
richtung (Kupplung 7l6,Arme 736; Taumelscheibe 810, StoBel 
852) mit einem im Ubrigen Gerat (Sockelgehause 702; 802) 
angeordneten, vorzugsweise elektrischen Antriebsmotor (704; 
804) verbunden ist. 

14. FolienschweiBgerat nach einem der Anspriiche 10 bis .13, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Kraf tUbertragungseinrich- 
tung eine an der Pumpe (Radialgebiase 728) angeordnete 
Kupplungswelle (Hohlwelle 73 1 *) aufweist, die durch eine 
Gehauseof fnung (714) in das Gehause des ubrigen Gerates 
(Sockelgehause 702) eingreift und darin mit einer vom 
Antriebsmotor (704) angetriebenen Antriebswelle (712) 
mittels Kupplungseinrichtungen (716, Arme 736) betriebsmaBig 
losbar gekuppelt ist. 

15. FolienschweiBgerat nach einem der Anspriiche 11 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Antriebswelle (712) im 
Ubrigen Gerategehause (Sockelgehause 702) gelagert ist und r 
in der Betriebsstellung der Luf tf uhrungen (Pumpengehause 
708) die Pumpe (Radialgebiase 728) tragt und lagert. 
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Folienschweifigerat nach einem der Anspriiche 11 bis 15. 
dadurch gekennzeichnet, daft die Pumpe (Radialgeblase 726 
uber mindestens ein stiitzendes Axiallager (Lagerring 7*!J 
Lagernoppe 752) mit den abnehmbaren Luftf vihrungen 
(Pumpengehause 708) zusammenwirkt, um die Kupplung (716 
Arme 736) in Eingriff zu halten Oder die Luftf uhrungen 
relativ zur Pumpe (Radialgeblase 728) zu fiihren, wenn di 
Luftfuhrungen (Pumpengehause 708) sich in ihrer Betriebs 
stellung am (ibrigen Gerat (Sockelgehause 702) befinden. 

Folienschweifigerat nach einem der Anspriiche 14 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Kupplungseinrichtungen 
(Kupplung 716, Arme 736) eine die Kupplungsstellung 
betriebsmafiig losbar sichernde Rasteinrichtung (Rastnut 7 
Rastnasen 738) aufweisen. 

Folienschweifigerat nach einem der AnsprOche 11 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Pumpe ein Geblaserad, z. 
ein Radialgeblaserad (728) "aufweist. 

Folienschweifigerat nach einem der AnsprUche '11- bis 17, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Pumpe z.B- in Form eine 
Blasebalges (830) oder einer Membran- oder Kolbenpumpe e 
oszillierendes Bauteil (bewegliche starre Wand 838) aufwe 
und die Kraf tubertragungseinrichtung einen mit diesem 
oszillierenden Bauteil zusammenwirkenden Stofiel (852) 
aufweist, der in das ubrige Gerategehause (Sockelgehaus- 
802) eingreift und mit einer darin angeordneten , von ein< 
Antriebsmotor (804) angetriebenen Nocke (Taumelscheibe 8 1 * 
zusammenwirkt . 

Folienschweifigerat nach einem der Anspruche 1 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet, daB die den Luftkanal bildenden 
LuftfOhrungen (Behalter 12) eine Nebenluf tof f nung (98) ra: 
einer Verschlufieinrichtung (100) zur Steuerung der am 
Anschlufistutzen (22) wirksamen Saugkraft aufweist- 
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FolienschweiBgerat , insbesondere ftir Haushaltszwecke 

Die Erfindung betrifft ein FolienschweiBgerat, insbesondere fUr 
Haushaltszwecke, gemSfl dem Oberbegriff des Patentanspruches 1. 

Ein derartiges FolienschweiBgerat ist bekannt aus der deutschen 
Offenlegungsschrift 26 18 581. Dabei ist ein, einen rechtwink- 
ligen abgeknickten Luftkanal darstellender Anschlufistutzen fUr 
einen Folienbeutel durch eine Gehause-Deckwand mit einem Ende in 
eine im GehSuse ausgebildete Saugkammer eingeschoben. Die Saug- 
kammer besitzt in mittlerer Hohe des Gehauses eine seitliche 
Ansaugof fnung hinter der ein von einem Elektromotor angetriebenes 
Radialgeblase angeordnet ist. 

Bei derartigen GerSten besteht das Problem, dafi zu verpackendes 
Gut, insbesondere FlUssigkeit aus den Folienbeuteln abgesaugt 
wird und die Luftkanale und insbesondere auch das Geblase und den 
Motorraum verschmutzt. Bei dem GerSt gemSB der deutschen Offen- 
legungsschrift 26 18 581 wird zwar ein Teil des angesaugten Gutes 
sich in der Saugkammer 17 niedersetzen. Gerat durch Unachtsamkeit 
des Benutzers zu viel Gut und insbesondere fliissiges Gut in das 
Gerat, so wird es schlieBlich doch durch die relativ niedrig 
liegende Ansaug5f fnung vom Geblase angesaugt. uberdiea setzt 
Flussigkeit in Form besonders feinerTrSpfchen sich nicht ab, 
sondern bleibt im Luftstrom in der Schwebe und wird vom Geblase 
angesaugt und verschmutzt dieses. 

- 2 - 
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Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein FolienschweiBgerai 
gemafi dem Oberbegriff des Patentanspruches 1 zu schaffen, bei d< 
die Gefahr einer Verschmutzung der Luftkanale und der Pumpe ver 
mindert und insbesondere die Reinigbarkeit verbessert werden. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB gelost durch die Merkmals- 
kombination des Kennzeichens des Patentanspruches 1. 

Diese Losung hat den Vorteil, daB die leicht verschmutzenden 
Luftf Ohrungen im vom Ubrigen Ger^t abgenommenen Zustand frei voi 
elektrischen Bauteilen sind und in unproblematischer Weise z.B, 
durch Spiilen, auch in einem Geschirrsptiler gereinigt werden 
kdnnen. 

Die Luftftthrungen konnen in einem betriebsmafcig vom Obrigen Ger* 
abnehmbaren BehSlter ausgebildet sein (Anspruch 2), der eine 
Baueinheit mit dem Anschluflstutzen fur den Folienbeutel bilden 
kann. Besonders vorteilhaft ist es, wenn in dem abnehmbaren 
Behalter ein einen Teil des Luftkanals bildender Absetzraum fur 
Fliissigkeit angeordnet ist. Hierdurch kann die Verschmutzung der 
meist etwas schwerer reinigbaren* Pumpe gemildert werden. Der 
. Absetzraum kann luftabfluBseitig eine Begrenzungswand aufweiser 
mit einer oberen tiberstromkante, die hoher liegt als die EinlaB- 
offnung der Pumpe, die dann von einer neben dem Absetzraum 
liegenden Kammer ausgeht. Hierdurch wird das Fassungsvermogen de 
Luftabsetzraumes erhoht. Zusatzlich kann als FlOssigkeitssperre 
zwischen dem Absetzraum und der Pumpe ein Filter, vorzugsweise i 
Form eines auswaschbaren Schwammchens angeordnet sein. Der Filte 
ist zweckmafiigerweise so poros, daB er mit dem Luftstrom mitge- 
rissene Fltissigkeitstropfchen vollstandig in sich zuruckhalt. Am 
Ausgang des Absetzraumes kann als FlUssigkeitssperre eine Schwin 
merventil angeordnet sein, das vom Flussigkeitsstand im Absetz- 
raum betatigt wird. Hierdurch wird ein Uberlaufen von Flilssigkei 
zur Pumpe hin verhindert. 

- 3 - 
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Gemafi einer bevorzugten Ausfuhrungsform, fur die ein selbstan- 
diger Schutz. beansprucht wird, ist die Pumpe vom ttbrigen GerSt 
abnehmbar. Dabei ist die Pumpe vorzugsweise zusammen mit den 
abnehmbaren Luftf Uhrungen abnehmbar und. kann betriebsmaBig 
herausnehmbar in diesen Luftf Uhrungen angeordnet sein (Anspruche 
11 und 12) • ZweckmSfiigerweise ist die Pumpe betriebsmaBig heraus- 
nehmbar in den abnehmbaren LuftfUhrungen angeordnet um zur 
besseren Reinigung aus der Luftf tihrung herausnehmbar zu sein. 

Me Pumpe kann Uber einen Handhebel von der Bedienungsperson 
angetrieben sein oder uber eine betriebsmaBig losbare 
Kraftiibertragungseinrichtung mit einem im Ubrigen Gerat 
angeordneten , vorzugweise elektrischen Antriebsmotor verbunden 
sein* Diese 13sbare Kraftubertragungseinrichtung hat den Vorteil, 
daB der Antriebsmotor im Grundgerat zurUckbleiben kann und die 
Reinigung der abnehmbaren Luftwege bzw. Luftkanale nicht 
behindert. Dabei kann die Kraftubertragungseinrichtung eine an 
der Pumpe angeordnete Kupplungswelle aufweisen, die durch eine 
Gehauseoffnung in das Gehause des Ubrigen Gerates eingreift und 
darin mit einer vom Motor angetriebenen Antriebswelle mittels 
Kupplungseinrichtungen betriebsmaBig losbar gekuppelt sein- Auf 
diese Weise wird verhindert, daB bei abgenommener Pumpe eine 
Welle freiliegt, an der man sich verletzen kann, wenn der 
Antriebsmotor versehentlich in Gang gesetzt wird. Alternativ oder 
zusatzlich kann im elektrischen Schaltkreis des Motors in Serie 
mit dem Ein-Ausschalter ein Sicherheitsschalter angeordnet sein, 
der so am Grundgerat angeordnet ist, daB er geschlossen wird, 
wenn die Pumpe bzw. die die Pumpe enthaltenden LuftfUhrungen sich 
in ihrer Betriebsstellung befinden.. Die Betatigung des Schalters 
kann dabei mechanisch oder magnetisch erfolgen. 

Die Antriebswelle kann so im Grundgerat gelagert sein und die 
Pumpe kann so ausgebildet sein, daB in der Betriebsstellung der 
Pumpe die Antriebswelle die Pumpe tragt und lagert und vorzugs- 
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weise auch in ihrer Lage zentriert. Hierdurch werden separate 
Lagerungen in den abnehmbaren Teilen des Gerates vermieden und 
wird eine zuverlSssige Kupplung und damit ein gerSusehfreier. 
zuverlMssiger Betrieb der Pumpe sichergestellt . Die Pumpe kanr 
jedoch mindestens ein statzendes Axiallager aufweisen, das mit 
den abnehmbaren Luftfiihrungen Oder einem die Pumpe, z.B. ein 
GeblSse umgebenden Schutzkorb zuaammenwirkt um die Kupplung ir 
Eingriff zu bringen und/oder zu halten. Die Kupplungseinrich- 
tungen kSnnen eine die Betriebsstellung sichernde betriebsmaBi 
losbare Rasteinrichtung aufweisen. In diesem Fall kann es 
vorteilhaft sein, wenn ein die Pumpe umgebendes Schutzgehause a 
einem gewissen Spiel am Qbrigen GerSt angeordnet ist um ein 
zuverlassiges Einrasten der Rasteinrichtung sicherzustellen. Di 
Rasteinrichtung hat auch den Vorteil, dem Benutzer durch die 
Einrastbewegung und das EinrastgerSuseh ein Signal zu geben, da 
die Pumpe richtig in ihre Betriebsstellung eingesetzt ist. Die 
Axiallager zwischen der Pumpe und dem diese umgebenden Gehause 
kSnnen in diesem Fall die Zentrierung des GehSuses dbernehmen u 
ein unerwttnschtes Schleifen von Teilen der Pumpe, z.B. eines 
Geblases, am Schutzgehause zu verhindern. Alternativ kann eine 
Pumpe in Form eines Radialgeblaserades so ausgebildet sein, da. 
sie mit einem gewissen Axialspiel in dem sie umgebenden Gehaus! 
angeordnet sein kann. Hierzu besitzt das RadialgeblSse vorzugs 
weise auch an der Stirnseite, an der die Luft angesaugt wird, 
eine die Schaufeln abdeckende Ringwand von der sich zusatzlich 
ein axial vorspringender Rohransatz in die Ansaugof fnung des 
umgebenden Gehauses erstrecken kann. 

Die Pumpe kann auch, z.B. in Form eines Blasebalgs, einer Mem- 
branpumpe Oder einer Kolbenpumpe mit einem oszillierenden Bautei 
ausgefOhrt sein, wobei die KraftUbertragungseinrichtung einen ml 
dem oszillierenden Bauteil verbundenen StoBel aufweisen kann, de 
in das iibrige GerStegehause des Grundgerates eingreift und mit 
einer darin angeordneten , von einem Antriebsmotor angetriebenen 
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Nocke zusammenwirkt. In diesem Fall wird vorzugsweise ein 
Getriebemotor verwendet, der als Nocke einen Exzenter, eine 
Taumelscheibe Oder dgl. antreibt. Durch die verschiedenen 
mbglichen Nockenanordnungen ergibt sich eine groBe Freiheit in 
der Anordnung des Motors iro Gerat (Anspruch 19). 

Die den Luftkanal bildenden Luf tfuhrungen konnen eine 
Nebenluftoffnung mit einer VerschluBeinrichtung zur Steuerung der 
am Anschlufistutzen wirksaroen Saugkraft aufweisen (Anspruch 20). 
Hierdurch wird auf besonders einfache Weise die Mdglichkeit 
geboten, die Saugkraft dem einzuschweiBenden Ftillgut anzupassen 
und auf diese Weise die Verschmutzung der Luftkanale zu 
vermindern. 

Im folgenden werden Ausftihrungsbeispiele der Erfindung anhand 
schematischer Zeichnungen naher erlautert. 

Es zeigt: 



Fig. 1 eine Draufsicht auf ein FolienschweiBgerat , wobei.der 
Druckbalken zur Vereinfachung weggelassen ist; 

Fig. 2 einen Schnitt im wesentlichen entlang der Linie II-II 
in Fig. 1; 

Fig. 3 in vergrofierter Darstellung ausschnittsweise in einei 
Schnitt im wesentlichen entlang der Linie II-II eine 
zweite Stellung der Duse;- 

Fig. 4 in vergrSBerter Darstellung ausschnittsweise einen 
Schnitt im wesentlichen entlang der Linie IV-IV in 
Fig..1; 

Fig. 5 einen Schnitt im wesentlichen entlang der Linie V-V 
in Fig. }*; 
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Fig. 6 in einem Schnitt entsprechend dem der Fig. 2 eine 
abgewandelte Ausf tihrungsform und 

Fig. 7 und 

Fig. 8 in Schnitten entsprechend dem der Fig. 4 ausschriitts 
weise lind in vergrSBerter Darstellung abgewandelte 
Ausfuhrungsformen mit vom Grundgerat abnehmbarer 
Pumpe. 

Das in den Figuren 1 bis 5 dargestellte FolienschweiBgerat 
besitzt ein SockelgehSuse 2 mit einer Deckwand 4 f deren Obeseite 
als Anlageflache fUr die zu verschweifienden Folien bzw. einen 
zuzuschweiBenden Folienbeutel 6 dient. Entlang der in Fig. 1 
unteren Vorderkante der Deckwand 4 erstreckt sich auf deren 
Oberseite ein Heizdraht 8, auf den zum SchweiBen die Folien 
mittels eines nicht dargestellten hdhenverschiebbaren Druck- 
balkens in an sich bekannter Weise gedruckt werden. Ein Boden 10 
des Gehauses erstreckt sich uber dessen gesamte Grundflache, 
wShrend die Deckwand 4 hinter dem Heizdraht 8 von einem 
schmalseitigen Ende her eine rechteckige Ausnehmung besitzt, die 
von einem auf den Boden 10 gesetzten, betriebsmSBig' abnehmbaren 
Behalter 12 im wesentlichen ganz ausgeftillt wird. Der Behalter 1 
besitzt einen ebenen Deckel 14, dessen Oberflache sich in 
VerlMngerung der Oberflache der Deckwand 4 erstreckt und zusamme 
mit dieser eine Anlageflache ergibt, die dem GrundriB des Gerate 
entspricht. In dem Deckel 14 ist benachbart einem stirnseitigen 
Ende eine groBe rechteckige Offnung 16 ausgebildet, neben der iai 
riickwartigen Bereich, d.h. in den Figuren 1 bis 3 oberen Bereich 
Lagerbocke 18 und 20 aufragen. Ein AnschluBstutzen 22 fUr die 
Folienbeutel weist, wie am besten in Figur 4 zu sehen, im Schnit 
quer zur Stromungsrichtung ein Profil entsprechend einem 
umgedrehten niedrigen U auf f wobei die freien Schenkel die 
Seitenwande bilden und mit seitlichen Lagernoppen in Lagermulden 
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der Lagerbocke 18 und 20 eingerastet sind. Dieser AnschluBstutzen 
22 erstreckt sich nach vorn uber die tiffnung 16 im Deckel 14 
hinaus und bildet mit dem offenen Vorderende 24 eine Saugduse. 
Die offene Unterseite des AnschluBstutzens 22 wird vom Deckel 14 
verschlossen, wenn der AnschluBstutzen ganz auf dessen Oberflache 
heruntergeklappt 1st* Das Profil des Anschlu&stutzens 22 ist 
hinten durch eine Wand 26 verschlossen, die dichtend mit der 
Hinterkante der Offnung 16 zusammenwirkt. Von der den Verbin- 
dungssteg des U-Profils bildendeh Deckwand 28 des Anschlufi- 
stutzens 22 ragt ein Dorn 30 unter einem Winkel von 90° weg, der 
mit einer zwelten wesentlich kleineren tiffnung 32 im Deckel 14 
zusammenwirkt um eine untere, unter dem AnschluBstutzen 22 hin- 
durchgezogene Folienlage 34 des Folienbeutels 6 f estzuklemmen. 
Eine obere Folienlage 35 ist Uber den AnschluBstutzen 22 gezogen. 
Ein den ganzen Querschnitt des AnschluBstutzens 22 einnehmender 
Filter 36 in Form eines auswaschbaren Schwammchens ist mit einer 
vorgeformten Offnung Uber den daftir als Halterung dienenden Dorn 
30 geschoben. Die Porositat bzw. die Durchtrittskanale des 
Schwammchens 36 sind so grob gewahlt, daB es nicht nur Luf t , 
sondern auch FlUssigkeit durchstromen laBt , wobei jedoch mit dem 
Auftreffen von FlUssigkeit die Stromung starkt gebremst wird. 
Hierdurch wird verhindert, daB schnell grdBere Mengen von Gut 
angesaugt werden konnen. Die Bedienungsperson hat Zeit, den 
Beutel oder das Gerat anders zu lagern, um das Gut vom AnschluB- 
* stutzen wieder fernzuhalten. Die Struktur des Filters 36 ist so 
gewMhlt, daB wenn keine Flussigkeit mehr zugeftihrt wird, die 
FlUssigkeit aus dem Filter zum grofiten Teil herausgesaugt wird 
urid dieser wieder fUr den DurchfluB von Luft frei ist. Anstelle 
eines schwammartigen Filters konnte hier unter anderem auch ein 
Sieb unter UmstMnden mit mehreren hintereinander angeordneten 
Siebflachen verwendet werden. Der Filter 36 bzw. ein an seiner 
Stelle eingesetztes Sieb, das ebenfalls einen Filter darstellt, 
dienen als Grobfilter. 
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Der Behalter 12 besitzt einen durch den Deckel 14 ver- 
schlossenen eigentlichen Behalter 38 mit einem auf dem 
Boden 10 des Sockelgehauses ruhenden rechteckigen Boden 40, 
einer senkrecht davon aufragenden rechteckigen Frontwand 42, 
einer rechteckigen vertikalen Riickwand 44 sowie einer aufle- 
ren rechteckigen vertikalen Stirnwand 46 und einer inneren 
Stirnwand 48. Der eigentliche Behalter ist aus einem durch- 
sichtigen Kunststoff hergestellt, so dafl durch die auBere 
Stirnwand 46 Oder die Riickwand 44 die Teile der Auflenwan- 
dung des Gerates hilden, der Fliissigkeitsstand im Behalter 
12 sichthar ist. Der Boden 10 des Sockelgehauses 2 besitzt 
einen an seinem hinteren Ende ein Stuck aufragenden Fiih- 
rungsansatz 50 um den Behalter 12 zu fuhren sowie eine Zen- 
trierwarze 52, die mit einer unterseitigen Ausnehmung des 
Bodens 40 des eigentlichen Behalters 38 zusammenwirkt um 
letzteren zu zentrieren. 

Die innere Stirnwand 48 des eigentlichen Behalters 38 hesitzt 
etwa mittig eine runde Luf tauslaBbf f nung 54. Zwischen den 
Stirnwanden 46 und 48 ist parallel zu diesen den Boden 40 
sowie die Frontwand 42 und die Riickwand 44 verbindend, 
eine Trennwand 56 ausgehildet, deren zum Deckel 14 parallele 
Oherkante etwas niedriger liegt als die Oberkanten der ande- 
ren Seitenwandungen des eigentlichen Behalters 38. Die Trenn- 
wand 56 unterteilt den eigentlichen Behalter 38 in eine unter 
dem Anschluflstutzen 22 bzw. der rechteckigen Offnung 16 im 
Deckel 14 angeordnete Absetzkammer 58 und eine die Luftaus- 
laBdffnung 54 enthaltende Filterkammer 60. Zwischen der 
Trennwand 56 und der inneren Stirnwand 48 erstreckt sich 
parallel dazu ein Filter 62, der bei abgenommenem Deckel 14 
in Fuhrungen 64 und 66, die an der Frontwand 42, dem Boden 10 
der Riickwand 44 ausgebildet sind, eingeschoben ist und kann b€ 
triebsmaBig nach Abnehmen des Deckels 14 zu Reinigungszwek- 
ken nach oben herausgezogen werden. Der Filter 62, der den 

ganzen Strbmungsweg zwischen den genannten ihn begrenzenden 
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Wanden einnimmt, besteht aus einem auswaschbaren, schwamm- 
artigen elastischen Material, dessen Poren so fein sind, 
dafl aufgefangene Fliissigkeit weder durch den Luftstrom noch 
bei vbllig mit Fliissigkeit zugesetztem Filter durch den 
Saugdruck der Pumpe herausgezbgen wird. Dieser Filter 62 
stellt einen Feinf ilter bzw. Schutzfilter fur die noch zu 
beschreibende Pumpe dar. 

Ein sich iiber die ganze Tiefe von der Frontwand 42 bis zur 
Riickwand 44 erstreckender Ventilkorb 70 ist mit einem im quer 
zur Trennwand 56 gesehenen Schnitt U-fbrmigen Endabschnitt 72 
iiber das obere Ende der Trennwand 56 geklemmt und bildet die 
untere Begrenzung eines Uberstromkanal.es 7k, dessen obere 
Begrenzung der Deckel Ik bildet. An den umgekehrt U-fdrmigen 
Endabschnitt 72 schlieOt ein normal U-formiger Mittelabschnit t 
an, der aufgrund groQer Luf tdurchtrittsbf f nungen 76 einen Kort 
bildet, in dem ein Walzenkorper 78 eines Schwimmerventils 
ruhen kann. An diesen Mittelabschnitt schlieflt ein aufierei 
Endabschnitt an, der wiederum ein umgekehrt U-fbrmiges Profil 
aufweist und mit seinem Verbindungssteg gegen den Deckel Ik 
anliegt. Sein auBerer Ireier Schenkel 80 erstreckt sich von 
der Frontwand 42 bis zu der Riickwand 74 vom Deckel 14 verti- 
kal nach unten, wobei er ein Stuck unter die. untere Begren- 
zung des iJberstrbmkanales 74 nach unten ragt und ohne Qfl- 
nungen eine f liissigkeitsdichte Querwand darstellt # Die Ven- 
tilwalze 78 weist in ihrem Inneren einen elastischen Schaum- 
stoffkern auf und besitzt auBen efne elastische fliissig- 
keitsdichte Haut und ist wesentlich leichter als Wasser, so 
daB sie darauf schwimmend nur ein kleines Stiick eintaucht. 
Die Ventilwalze. 78 ist zylindrisch geformt und erstreckt 
sich parallel zur Trennwand 56 bis jeweils nahe an die Front- 
wand 42 und die Riickwand 44 des Behalters und liegt frei im 
Ventilkorb 70. 

Die Deckwand k und der Boden 10 des Sockelgehauses 2 sind 
miteinander verounden durch eine durchgehende Frontwand 82, 
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eine nicht dargestellte rechte Seitenwand, eine sich bis 

zum Behalter 12 erstreckende Ruckwand 84, an die in einem 

Winkel 90 eine an der inneren Stirnwand 48 des Behalters 12 

, ^ , anschlieflt 

anliegende Querwand 85/sowie durch eine rechtwinklig daran 

anschlieflende Langswand 86, die sich parallel zur Front- 
wand 42 des Behalters 12 erstreekt und wiederum durch eine 
rechtwinklig daran anschlieBende, nicht dargestellte schmale 
Stirnwand mit der Frontwand 82 verbunden ist. Die Querwand 85 
besitzt eine mit der AuslaBof fnung 54 des Behalters .12 
kommunizierende runde Ansaugof fnung 88, hinter der ein Radial- 
G e hlaserad 90 fliegend auf der Welle 92 eines Elektromotors 94 
angeordnet ist. Das Geblaserad 90 stellt in diesem Fall die 
Pumpe des Gerates dar. Die angesaugte Luf t kann durch Of f- 
nungen 96 im Boden 10 aus dem Innenraum des Sockelgehauses 2 
entweichen. 

Der Deckel 14 des Behalters 12 besitzt eine sich benachbart 
zur inneren Stirnwand 48 erstreckende schlitzartige Durch- 
gangsoffnung 98 zur Regelung der Saugkraft am Anschluflstut- 
zen 22, die mit einem in nicht dargestellter Weise am Sok- 
kelgehSuse 2 verschiebbar gefiihrten Steuerschieber 100 zu- 
sammenwirkt. In Abwandlung der dargestellten Ausfuhrungs- 
form kann es zweekmaBig sein, den Steuerschieber am Deckel 14 
verschiebbar zu fiihren, damit er das Abnehmen des Behalters 
12 weniger behindert. 

Das FolienschweiBgerat gemaO den Figuren 1 bis 5 funktionierr 
wie folgt: 

Je nach dem einzuschweiBenden Fullgut wird die geeignete 
Saugkraft bzw. Saugleistung durch Einstellung des Steuer- 
schiebers 100 eui der Nebenluftof fnung 98 vorgewahlt. Sodann 
wird ein Folienbeutel 6 iiber den AnschluBstutzen 22 gezogen 
und auf der Deckwand 4 und dem Deckel 14 des Gerates ausge- 
richtet. Dann wird mittels eines nicht dargestellten Schal- 
ters der Elektromotor 94 eingeschal tet und damit das Radial - 
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geblase 90 in Gang gesetzt und Luft aus dem Folienbeutel 
abgesaugt. Der Luftstrom flieBt zuerst durch den groben 
Filter 36, der PlUssigkeit hindurchlaBt , aber stark bremst 
und damit das Ansaugen grbflerer Mengen von Piillgut ver- 
hindert. Durch den Filter 36 mitgerissene Flussigkeit 
kann sich in dem Absetzraum 58, in dem die Strbmung umge- 
lenkt wird, absetzen. Die Luft stromt durch die Cffnungen 
76 des Ventilkorbes 70, den Uberstrbmkanal 7**, die Filter- 
kammer 60 und den Filter 62 sowie die AuslaBbf fnung 5 1 * dem 
Radialgeblase 90 zu. Evtl. im Luftstrom noch mitgerissene 
kleine Flussigkeitstropf en verden von dem Feinfilter 62 
aufgefangen. Wenn sich nach und nach eine grbBere Menge von 
Flussigkeit in dem Absetzraum 58 gesammelt hat, tragt sie 
den walzenfbrmigen Ventilkbrper 78 nach oben bis er die 
tJberstrbmbf fnung Ik schlieBlich vollstandig verschlieBt und 
damit die Arbeit unterbricht. Der Behalter 12 muB dann vom 
Sockelgehause 2 abgenommen und zum Reinigen gebffnet werden. 
Durch geeignete Gestaltung des : Ventilkorbes 70 kann bewirkt 
werden, daB die Luftstrbmung den Ventilkbrper 78 schlagartig 
mit sich reiflt und gegen die tJberstrbmbf fnung Ik zieht, so- 
bald die abgesetzte Flussigkeit ihn uber ein gevisses MaB 
angehoben hat. Fitr den Fall, daB Ventilkbrper 78 aufgrund 
schlechter Reinigung im Ventilkorb 70 festgeklebt ist, bie- 
tet die nach unten ragende Wand 80 des Ventilkorbes 70 eine 
zusatzliche Sicherheit, da sie die Strbmung starkt drosselt 
oder ganz unterbricht, wenn der Fliissigkeitsstand bis uber 
ihren unteren Rand angestiegen ist. Beim RinschlieBen mancher 
Fullgiiter kann es zweckmaBig sein, den Grobfilter 76 im An- 
schluflstutzen 22 wegzulassen, wenri er durch mitgerissene 
Gutteile zu schnell verstopft und damit die Arbeit behindert. 
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Bei der vorstehenden Beschreibung wurde davon ausgegangen, dafi 
die Deckseite des Gerates, die die Anlageflache fUr die Folien 
bildet, horizontal angeordnet ist. Die beschriebenen GerSte 
konnen jedoch auch mit vertikal verlaufender Deckwand bzw- 
Anlageflache verwendet werden. Die Filter sind weitgehend 
lageunabhangig. Der Flttssigkeitsabsetzraum mit dem Schwimmer- 
ventil, der insbesondere in Figur 4 dargestellt ist, muBte um 9l 
urn die LSngserstreckungsachse verschwenkt angeordnet sein, um d: 
Funktion des Schwimmerventils nicht zu beeintrSchtigen und der 
Anschlufistutzen miifite dann im hintersten bzw. obersten Bereich 
der Deckwand bzw. des Deckels des eingesetzten Behalters ein- 
mtinden. Bei Anordnung der Oberlaufof fnung in der hinteren oberer 
Ecke ist bei entsprechender Ausgestaltung des Ventils auch ein 
Betrieb entweder mit horizontaler oder vertikaler oder schrag- 
stehender Anlageflache fUr die Folien moglich. 

Bei der abgewandelten Ausfuhrungsform gemaS Fig. 6 besitzt eire 
Sockelgehause 602 in seinem ruckwartigen Bereich eine nach oben 
offene rechteckige Ausnehmung 604, in die ein rechteckiger . 
Behalter 606 von oben eingesetzt und betriebsmaBig losbar 
gehalten ist. Der BehSlter 606 ist nach unten hin offen aus- 
gebildet und durch einen wannenformigen , betriebsmaBig losbaren 
Boden 608 verschlossen. Von der Deckwand des BehSlters 606 
springt ein fest daran ausgebildeter Anschlufistutzen 610 fUr 
einen Folienbeutel vor. Eine vertikale Stirnwand des Behalters 
606 besitzt eine LuftauslaBof f nung 612, durch die die angesaugte 
Luft einer Pumpe zufliefit. Die Pumpe ist nicht im herausnehmbare 
Behalter 606 t sondern im ubrigen Sockelgehause 602 des Gerates 
angeordnet. Der Innenraum des abnehmbaren Behalters 606 und 
insbesondere deren wannenformiger Boden 608 dienen als Absetzrau 
614 fOr durch den Anschlufistutzen 610 evtl. angesaugtes FUllgut 
der Folienbeutel, z.B. Flussigkeit. 
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Bei der abgewandelten Ausfuh rungs form gemafi Fig. 7 ist in einem 
Sockelgehause 702 ein elektrischer Antriebsmotor 704 angeordnet. 
Wie bei der Ausfiih rungs form gemafi den Fig. 1 bis 5, nimmt eine 
Boden 706 des SockelgehSuses die ganze Grundfiache des Gerates 
ein, wShrend dariiber im riickwartigen Bereich ein rechteckiger 
Ausschnitt ausgebildet ist zur Aufnahme abnehmbarer Luftftih- 
rungen. Die abnehmbaren Luftfiihrungen umfassen ein rechteckiges 
Geblasegehause 708 sowie einen daran anschliefienden Behaiter 710, 
der in nicht dargestellter Weise, wie bei der AusfUhrungs- form 
gemafi den Fig. 1 bis 5, eine Absetzkammer und einen 
Anschlufistutzen fur die Folienbeutel aufweist. Der Antriebsmotor 
704 besitzt eine darin gelagerte Antriebswelle 712, die sich im 
SockelgeMuse 702 bis in den Bereich einer dazu konzentrischen 
Durchgangsoffnung 71 4 erstreckt- Die Antriebswelle 712 besitzt in 
ihrem Antriebsmotor 704 benachbarten riickwartigen Bereich eine 
radial vorspringende Kupplung 716 in Form eines Rippensternes und 
in einem kurzen Abstand davor gegen das Geblasegehause 708 hin 
eine umlaufende Rastnut 718 sowie ein konisch angephastes Vorder- 
ende 720. Das Geblasegehause 708 ist rechteckig ausgebildet mit 
Luftauslafioffnungen 722 im Boden, die mit einer Luf tauslafiof fnung 
724 im Boden 706 des Sockelgehauses 702 korrespondieren. Die 
offene Deckseite ist durch einen Deckel 72 6 verschlossen, der zur 
Entnahme eines im Geblasegehause 708 angeordneten Radial-Geblase- 
rades 728 sowie zur Reinigung des Gehauses betriebsmafiig abnehm- 
bar ist. Das Radial-Gebiaserad 728 besitzt eine sich quer zur 
Achsrichtung erstreckende Tragscheibe 730, von der im radial 
aufieren Bereich sich radial und axial erstreckende Schauf ein 732 
wegerstrecken. An derTragscheibe 730 ist im mitteleren Bereich 
eine sich gegen den Antriebsmotor 704 hin erstreckende Hohlwelle 
734 ausgebildet, die in ihrem riickwartigen Bereich durch sich 
axial und radial erstreckende, durchtrennende Ausnehmungen in 
einelne Arme 736 aufgelost ist. Das Geblaserad 728 ist einstuckig 
aus einem elastischen Kunststoff hergestellt, so dafi die Arme 736 
elastisch federnd sind und in ihrem dem Antriebsmotor 70 4 benach- 
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barten Endbereich mit nach innen gerichteten Rastnasen 738 in d 
Rastnut 718 der Antriebswelle 712 einrasten konnen. Die freien 
Endabschnitte der Arme 736 greifen als Kupplungsklauen zwischei 
die Kupplungsrippen der an der Antriebswelle 712 ausgebildeten 
Kupplung 716, um eine formschlussige Antriebsverbindung her- 
zustellen. Das GeblMsegehause 708 besitzt eine sich quer zur 
Achse der Antriebswelle 712 erstreckende, dem Antriebsmotor 70< 
benachbarte Stirnwand 740, die eine sich in der Betriebsstelluni 
des Geblasegehauses 708 in Verlangerung der Offnung 714 des 
Sockelgehauses 702 erstreckende Durchgangs5f fnung 742 aufweist 
die als nach oben offenes Langloch bis zum Deckel 708 verlangert 
ist, um ein Ausheben des Geblaserades 728 zu gestatten. In die 
Qf fnung 742 ist ein Gleitring 744 eingesetzt, der Gleitnoppen 
besitzt, die mit der Tragscheibe 730 des Geblaserades 728 
zusammenwirken konnen. Die zur Stirnwand 740 parallele andere 
Stirnwand 746 des Geblasegehauses 708 besitzt einen Kranz von 
Luftansaugoffnungen 748. In den Luftansaugoffnungen 748 ist eir 
auf der Innenseite der Stirnwand 746 in Verlangerung der Welle 
712 angeordnetes Lagerblech 750 verkrallt, das eine mittlere, 
nach innen ausgebeulte Lagernoppe 752 besitzt, mit der ein 
. dagegenhin von der Tragscheibe 730 vorspringender Wellenabschnit 
752 mit seiner stirnseitigen Endflache zusammenwirken kannt. Das 
GeblSserad 728 ist mit einera gewissen Spiel zwischen dem Gleit- 
ring 744 und dem Gleitblech 752 gefuhrt und wird in seiner 
axialen Lage durch die Rastnut 718 und die Rastnasen 738 fest- 
gelegt. Wahrend des Betriebes stellt sich das Geblasegehause 708 
in axialer Richtung auf minimale Reibung ein. Der anschlieBende 
Luftf uhrungs-Behalter 710 besitzt eine Stirnwand 760 mit einer 
zur Achse der Antriebswelle 712 konzentrischen Luf tauslafcof fnun ; ; 
762, die von einer elastischen Dichtung 764 umgeben ist, die sic: 
zur Abdichtung gegen die Stirnwand 746 des Geblasegehauses 708 
anlegt. 
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Bei der weiteren abgewandelten AusfUhrungsform gemaB Fig. 8 ist 
in einem Sockelgehause 802 ein elektrischer Antriebsmotor 804 
angeordnet und besitzt eine Antriebswelle 806, die sich gegen 
einen angesetzten BehSlter 808 hin erstreckt und eine sogenannte 
Taumelscheibe 810 an ihrem Ende befestigt tragt. Der Behalter 808 
besitzt, wie der Behalter 12 der AusfUhrungsform gemaB den Fig. 1 
bis 5, eine nicht dargestellte Absetzkammer mit einem daneben 
angeordneten Filterraum 812 mit einem ebenfalls nieht dargestell- 
ten Filter. In Abwandlung der AusfUhrungsform gemaB den Fig. 1 
bis 5 besitzt der Behalter 808 einen zusatzlichen Pumpenraum 814, 
der durch eine sich quer zur Achse der Antriebswelle 806 erstrek- 
kende Querwand 81 6 vom Filterraum 812 abgetrennt ist, wobei die 
Querwand 8 16 eine zentrale Luf tdurchlaBof fnung 818 aufweist- Der 
ganze Behalter 808 sitzt auf einem die gesamte GrundflSche des 
Cerates einnehmenden Boden 820 des Sockelgehauses 802 in einer 
rechteckigen Aussparung desselben und ist durch einen alien 
Kammern gemeinsamen Deckel 822 verschlossen. Gegen den • Antriebs- 
motor 804 hin ist der abnehmbare Behalter 808 durch eine sich 
parallel zur Querwand 816 erstreckende Stirnwand 824 verschlos- 
sen, die in der Betriebsstellung an einer dazu parallelen Stirn- 
wand 826 des SockelgehSuses 802 anliegt. In der Pumpenkammer 814 
ist eine Pumpe in Form eines Blasebalgs 830 angeordnet und 
besitzt eine feststehende Wand 832 mit einem sich von dem 
Antriebsmotor 804 wegerstreckenden Ansaugstutzen 834, der in der 
Durchgangsof fnung 8 18 der Querwand 816 betriebsmaBig ldsbar 
festgeklemmt ist. Am unteren Endabschnitt dieser Wand 832 ist 
iiber Fllmscharniere 836 damit verbunden eine zweite bewegliche, 
in sich starre Wand 838angelenkt , die eine mittlere Luftauslafi- 
Sffnung 840 aufweist. Sowohl der Luf teinlaBstutzen 834 an seiner 
Innenseite wie die Luf tauslaBof fnung 840 an ihrer AuBenseite sind 
durch elastisch* Ventilklappen 842 und 844 wechselweise 
abdeckbar. AuBer durch die Filmschar- niere 836 im Bodenbereich 
sind die beiden starren Wande 832 und 836 durch einen luftcichten 
Balg 846 verbunden und werden durch eine zwischen ihnen 
angeordnete Druckfeder 848 auseinander- 
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gedrttckt. An der dem Antriebsmotor 804 zugewandten Seite der 
beweglichen starren Wand 838 ist im oberen Bereich ein Gelenk 8t C 
angeordnet, an dem ein StoBel 852 angelenkt ist, der sich 
achsparallel zur Antriebswelle 806 gegen den Antriebsmotor 804 
hin erstreckt und mit der Taumelscheibe 810 in deren Randbereich 
zusammenwirkt . Die Stirnwand 826 des Sockelgehauses 802 besitzt 
eine Ftthrung 854 mit einer Durchgangsof fnung fur den StSBel 852- 
Die Stirnwand 824 des abnehmbaren Behalters 808 besitzt eine dazt 
korrespondierende Durchgangsof fnung 856, die sich mit der Breite 
ihres groBten Durchmessers vertikal nach oben bis zum Deckel 80fc 
als Langloch erstreckt, damit bei abgenommenem Deckel und Losen 
der feststehenden starren Wand 832 der Pumpe 830 aus der Durch- 
gangsoffnung 818 die Pumpe 830 zusammen mit dem StoBel 852 zu 
Reinigungszwecken nach oben aus der Pumpenkammer 814 heraus- 
gehoben werden kann. Die Pumpenkammer 814 besitzt Bodenof fnungen 
860 und der Boden 820 des Sockelgehauses 702 besitzt. dazu 
korrespondierende Durchgangsof fnungen , so daB die gepumpte Luft 
aus der Pumpenkammer 814 entweichen kann. 

In Abwandlung der Ausfiihrungsform gemaB Fig. 8 kann die Luftaus- 
laBof fnung 840 wesentlich tiefer benachbart der Unterkante der 
beweglichen starren Wand 838 angeordnet sein, damit evtl. in die 
Pumpe gelangte FlUssigkeit leicht abflieBen kann und den Betrieb 
nicht behindert. 

In Abwandlung der Ausfiihrungsform gemaB Fig. 7 kann das 
Pumpengehause 708 als betriebsmafiig nicht offenbares, jedoch 
viele Spulof fnungen zur Reinigung des Geblaserades aufweisende*? 
Gittergehause ausgebildet sein. ZweckmaBigerweise ist in diesen 
Fall auch die De'ckwand und die Ruckwand des Sockelgehauses 702 
achsparallel zur Antriebswelle 712 Uber das Geblasegehause hinaus 
verlangert bis zu dem abnehmbaren Behalter 710, der unter 
Umstanden mit einer . Dichtung daran anliegen kann. Das gitter- 
formige Geblasegehause wird in die Betriebsstellung gebracht, 
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indem es in axialer Richtung gegen den Antriebsmotor 704 in eine 
durch die verschiedenen Veriangerungen der WSnde des Gehauses 
gebildete Hohlung hineingeschoben wird. Die Veriangerungen der 
GehSusewande des Sockel gehauses iibernehmen die Luf tf tthrung, 
wShrend . das gitterfdrmige Geblasegehause lediglich einen Beriih- 
rungsschutz fQr das GeblSse und ein Hilfsmittel zum Einsetzen des 
GeblSses darstellt. An dem gitterfSrmigen Geblasegehause kann zur 
Erleichterung der Handhabung ein Handgriff angeordnet sein, der 
sich durch die Luf tauslaBSf fnung des anschliefienden abnehmbaren 
Luftftihrungsbehalters ein Stttck in diesen hinein erstreckt und 
auf diese Weise bei betriebsbereit zusammengesetztem Gerat nicht 
hindernd im Wege ist. Anstelle des Soekelgehauses konnen auch 
Veriangerungen der Wande des abnehmbaren Behalters sich axial 
Uber das Pumpengehause hinaus erstreckeh und die Luftfuhrung 
Ubernehmen. 

GemSB einer anderen Abwandlung der Ausf Uhrungsform gemaB Fig- 7 
kann das Geblasegehause roit dem die Absetzkammer enthaltenden, 
abnehmbaren Behalter in einem StUck ausgebildet sein. 
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ADVANTAGE - The design minimises risk of soiling the air flow 
passages and pump with the filling material (esp. liq.) for the film 
bag. Allows the equipment to be cleaned easily. 

CHOSEN- Dwg.0/8 
DRAWING: 

TITLE-TERMS: DOMESTIC FILM BAG WELD MACHINE SUCTION FAN EXHAUST BAG 
THROUGH TRAP SYSTEM REMOVE CLEAN 

DERWENT- CLASS : A35 A92 Q31 

CPI-CODES: A11-C01A; A12-P02; 

POLYMER -MULTI PUNCH - CODES -AND - KEY - SERIALS : 

Key Serials: 0223 0229 2341 2343 2349 2350 2359 2370 2518 2776 

Multipunch Codes: 014 03- 371 373 375 381 382 385 435 454 497 

SECONDARY -ACC -NO : 

CPI Secondary Accession Numbers: C1985-053604 
Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1985-092831 



3/14/05, EAST Version: 2.0.1.4 



